
Wienerberger

Detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 25-38
IZO Profi sa temeljnom pločom M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

XPS 5 cm (TI)

Semmelrock
opločnici

Porotherm
25-38 IZO Profi

- Parket
- Cementni estrih (5 cm)
- PE folija
- Zvučna izolacija (5 cm)
- AB ploča (30 cm)
- Hidroizolacija
- Toplinska izolacija - XPS (25 cm)
- Podložni beton (5 cm)
- Učvršćeni nasip

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka
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Wienerberger

Rješavanje toplinskog mosta na spoju nadvoja i
Porotherm stropa u zidu od Porotherm 25-38
IZO Profi

M 1:10 (DIN A4)

- Parket
- Cementni estrih (5 cm)
- PE folija
- Zvučna izolacija (5 cm)
- Porotherm strop (20 cm)
- Unutarnja žbuka - finalni sloj

Porotherm Thermo
nadvoj 12x6,5

XPS 5 cm (TI)

Dvoslojno IZO staklo
s LOW-E premazom

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj spoja atike i zida Porotherm 25-38 IZO
Profi

XPS 5 cm (TI)

Unutarnja žbuka

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka

Termo žbuka

Završni sloj
fasade

ISOKORB
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj prozora u zidu Porotherm 25-38 IZO Profi

Okvirni vijak
duljina minimalno
širina stupa +19cm

Eksterijer

Interijer

Eksterijer

Interijer

Rezani blok

Parni redovi

Neparni redovi

Termo žbuka

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm 25 IZO Profi

Okvirni vijak
duljina minimalno

širina stupa +19cm

Eksterijer

Interijer

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi

Eksterijer

Interijer

Rezani blok

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

- Parket
- Cementni estrih (5 cm)
- PE folija
- Zvučna izolacija (5 cm)
- Porotherm strop (22 cm)
- Unutarnja žbuka - finalni sloj

Semmelrock
opločnici

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj spoja vanjskog nosivog zida 25-38 IZO
Profi sa stropnom pločom podruma

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka
Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka

Porotherm
25-38 IZO Profi

XPS 5 cm (TI)
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj spoja vanjskog nosivog zida 25-38 IZO
Profi sa pregradnim zidom 10 Profi

Nehrđajuća spojnica za PTH
opeku (u svakom 2. redu)

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka

Termo žbuka

Porotherm 10 Profi

Završni sloj
fasade

Unutarnja žbuka

AutoCAD SHX Text
λ = 0,09 W/m²K

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2



Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj spoja vanjskog nosivog zida 25-38 IZO
Profi sa Porotherm Profi 25 kutom

Parni redovi

Neparni redovi

Termo izolacija Termo žbuka
Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm Profi
kut 25/24,9

Unutarnja žbuka

Završni sloj
fasade

Završni sloj
fasade

Termo izolacija Termo žbuka
Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm Profi
kut 25/24,9

Unutarnja žbuka

Porotherm Profi
kut 25/24,9

Porotherm Profi
kut 25/24,9

Porotherm
25 IZO Profi

Porotherm
25 IZO Profi

Porotherm
25 IZO Profi

Porotherm
25 IZO Profi

Porotherm
25 IZO Profi

Porotherm
25 IZO Profi
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj izvođenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 25-38 IZO Profi

Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm Profi
kut 25/24,9 Unutarnja žbuka

Neparan red opeke Paran red opeke

Završni sloj
fasadeTermo izolacija

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi

Završni sloj
fasadeTermo izolacija

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm Profi
kut 25/24,9 Unutarnja žbuka
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Detalj izvođenja AB vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 25-38 IZO Profi

Porotherm 25 IZO Profi

Vertikalni serklaž
20 x 20 cm Unutarnja žbuka

Neparan red opeke Paran red opeke

Završni sloj
fasadeTermo izolacija

Porotherm 25 IZO Profi

Završni sloj
fasadeTermo izolacija

Termo žbuka

Porotherm 25 IZO Profi

Porotherm 25 IZO Profi

Unutarnja žbuka

Vertikalni serklaž
20 x 20 cm

Nehrđajuća spojnica za PTH
opeku (u svakom 2. redu)
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Wienerberger

M 1:10 (DIN A4)

Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Rješavanje toplinskog mosta na spoju nadvoja i
Porotherm stropa u zidu od Porotherm 25-38
IZO Profi s kutijom za roletu

- Parket
- Cementni estrih (5 cm)
- PE folija
- Zvučna izolacija (5 cm)
- Porotherm strop (20 cm)
- Unutarnja žbuka - finalni sloj

Porotherm
nadvoj 12x6,5

XPS 5 cm (TI)

Dvoslojno IZO staklo
s LOW-E premazom

Tankoslojna silikatna žbuka
Toplinska žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutarnja žbuka

Kutija za roletu
20 x 20 cm

XPS 5 cm (TI)
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BALKON
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Wienerberger
Detalj
Porotherm 25-38 IZO Profi

Kanalica za odvod
oborinskih voda

Bitumenska traka

Završni sloj fasade
Lagana žbuka

Porotherm 25-38 IZO Profi
Unutrašnja žbuka

Detalj izvođenja spoja balkona i
stropne ploče M 1:10 (DIN A4)
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